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	450000, г. Уфа, ул. Х. Давлетшиной 23, офис 19

Тел/Факс. (347) 266-96-30

моб.: (917) 794-64-88, (917) 430-20-97

progresufa@gmail.com www.progresrb.ru

	Опросный лист на проектирование и изготовление оборотной системы очистки для автомоек


	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
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	Вопрос
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Расчетный расход сточных вод на очистку
	м3/час
	

	2
	Количество постов автомойки
	шт.
	

	3
	Количество автомобилей в час
	шт.
	

	4
	Время работы автомойки, часов в сутки
	час
	

	5
	Тип автомобилей: грузовые ИЛИ легковые (ненужное зачеркнуть)
	
	

	7
	Блок доочистки для возврата воды в оборотное водоснабжение: да/нет
	
	

	9
	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв
	мм
	

	10
	Вариант исполнения (газон/асфальт)
	
	

	11
	Размещение вспомогательного оборудования (собственное помещение/павильон FloTenk)
	
	

	12
	Тип грунта (отметьте галочкой):
	
	

	
	 - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком
	
	

	
	 - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450
	
	

	
	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	
	


Специальные требования: 
1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4.

2. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Дата ____________________________


Подпись _________________________
